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Авторские права, предупреждения и торговые марки 
ДельтаМод (DeltaMod) – платформа высокоточного моделирования технологических 

процессов подготовки нефти и газа, нефтепереработки, газопереработки, нефтехимии и химии. 

Права на платформу высокоточного моделирования технологических процессов ДельтаМод 
(DeltaMod) принадлежат ООО «Центр Цифровых Технологий» (далее – владелец программного 
обеспечения). 

Вам разрешено использовать его с соблюдением условий лицензионного соглашения по 
программному обеспечению. 

Владелец программного обеспечения не дает представления или гарантий относительно 
коммерческой пригодности или соответствия системы («программного обеспечения») какой-либо 
особой цели. Мы оставляем за собой право изменения программного обеспечения и 
соответствующей документации без обязательств уведомления любых физических и 
юридических лиц об этих изменениях. Эта лицензия и Ваше право использования программного 
обеспечения будут прекращены, если Вы не будете выполнять условия лицензионного 
соглашения по программному обеспечению. 

Вы не можете распространять, давать и брать в аренду, сублицензировать программное 
обеспечение и соответствующую документацию. 

Вы не можете изменять, модифицировать или приспосабливать программное обеспечение, 
включая перевод, декомпилирование, разделение на части или создание производных продуктов. 

Использование этой публикации должно соответствовать условиям лицензионного соглашения 
по программному обеспечению. 

С полным текстом лицензионного соглашения можно ознакомиться на странице http://mipt-
cdt.ru/eula. Печатную версию можно загрузить по ссылке http://www.mipt-cdt.ru/_files/EULA-
CDT.pdf. 

Техническая поддержка 

Поддержка осуществляется по телефону и/или электронной почте. 

• Рабочее время, с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней 
(местное): 09:00–18:00 

• Телефон: +7-495-727-31-50 

• Web: http://mipt-cdt.ru 
 http://mipt-cdt.ru/support 
 

• E-mail: support@mipt-cdt.ru 
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Платформа высокоточного моделирования ДельтаМод (DeltaMod) представляет собой гибкое и 
универсальное решение для моделирования технологических процессов в нефтегазовой, 
химической и энергетической промышленности. Данное программное обеспечение относится к 
классу симуляторов технологических процессов в области подготовки нефти и газа, 
нефтепереработки, газопереработки, нефтехимии и химии. ДельтаМод (DeltaMod)(DeltaMod)как в 
проектных, так и в эксплуатационных организациях для анализа, оптимизации и прогнозирования 
поведения сложных технологических систем. 

 
Функциональные характеристики платформы высокоточного моделирования 

технологических процессов ДельтаМод (DeltaMod) 

• интегрированная расчетная среда — все расчетные модули работают с общей моделью, 
исключая необходимость дублирования данных и обеспечивая согласованность 
результатов; 

• интерактивное моделирование — вычисления выполняются автоматически при изменении 
входных данных, что позволяет быстро анализировать последствия корректировок; 

• многоуровневая архитектура — поддержка подсхем и модульного построения модели, 
упрощающая работу с крупными проектами. 

Программный комплекс ДельтаМод (DeltaMod) характеризуется высокой вычислительной 
производительностью и вместе с тем обеспечивает требуемую детальность расчетов. Данный 
продукт может быть использован на всех стадиях жизненного цикла технологических объектов — 
от этапа концептуального проектирования до задач оптимизации функционирующего 
производства. 

Ключевая методологическая основа системы заключается в реализации концепции единой 
среды, в рамках которой интегрированы средства построения расчетной модели и 
пользовательский интерфейс. Такой подход обеспечивает полную согласованность данных и 
позволяет использовать единую модель для решения широкого спектра инженерных задач без 
необходимости многократного дублирования расчетов. 

Архитектурно ДельтаМод (DeltaMod) основан на объектно-ориентированном принципе 
организации модели: каждый элемент — от отдельных материальных потоков до комплексных 
технологических установок — представлен в виде самостоятельного объекта с собственным 
набором параметров и алгоритмов расчета. Данная архитектура обеспечивает модульность и 
гибкость при построении моделей различного уровня сложности. 

Расчетная схема реализует модульную структуру алгоритмов: любая операция может быть 
пересчитана в произвольном направлении в зависимости от изменения исходных данных, а 
полученные результаты автоматически распространяются на всю модель. Это обеспечивает 
высокую скорость адаптации расчетов при варьировании параметров и гарантирует 
согласованность получаемых решений. 

Особое значение имеет концепция пользовательского взаимодействия, реализованная через 
многосхемную архитектуру. Она предполагает возможность одновременной работы с основной 
технологической схемой и вложенными подсхемами, каждая из которых обладает собственным 
набором свойств и технологических объектов. Такой подход существенно упрощает обработку 
крупномасштабных проектов и позволяет проводить детализированный анализ отдельных 
фрагментов технологического процесса. 

Все представления модели — графическая схема и специализированные расчетные окна — 
интегрированы в единую интерактивную среду: любые изменения, внесённые в одном из 



ДельтаМод (DeltaMod)– Описание 

4 

представлений, автоматически отображаются в остальных. Это обеспечивает непрерывную 
согласованность данных, повышает наглядность и ускоряет процесс разработки инженерных 
решений. 

Таким образом, ДельтаМод (DeltaMod) является универсальной платформой, которая сочетает 
точность термодинамических расчётов, гибкость построения моделей и возможности детального 
анализа технологических процессов, что обеспечивает её широкую применимость в 
промышленности и научных исследованиях. 

 


